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Ukol 1 Vylu$téte tajenku.

| | | | | | | Proces vyroby dusiku a kysliku ze vzduchu.

Latka zpusobujici vybuch airbagu.

Dusikaté latky se nejéast&ji pouzivaji jako...

Dusik se vyskytuje i v pta¢im ...

| ‘ | Sloucenina, ktera se vyrabi syntézou dusiku a vodiku.

| | | | Dusik vznika i pfi ..... blesku.

Katalyzator pouzivany pii vyrob¢ kyseliny dusi¢né.

| | Spolenost, ktera vyrabi kyselinu dusi¢nou na severu Cech.

Skupenstvi dusiku.

‘ ‘ Plyn, ktery je neslucivy, je oznaCovan jako ...

Mezi tetrely, tj. prvky IV. A skupiny periodické soustavy, patfi uhlik, ki‘femik, germanium, cin a olovo.
Vsechny toto prvky maji ve valenéni vrstvé 4 elektrony, z nichZ dva jsou v orbitalu p nesparované.

Ukol 2 Napiste znacky viech péti prvki, uréete, zdali se jedna o kovy, polokovy, nekovy.

uhlik

kiemik

germanium

cin

olovo
Kiemik - elementarni kiemik je hnéda nékdy téZz tmavé Seda latka s
strukturou. Charakteristickou vlastnosti je elektricka vodivost, proto se pouziva jako v elektrotechnice pro vyrobu

a integrovanych obvodu. Je malo reaktivni, s prvky se slucuje za teplot. Surovy

kifemik se pouziva rovnéz v hutnictvi k vyrobé , nebo v chemické vyrobé. V prirodé se kiemik
vyskytuje pouze ve forme . Zékladem struktury je Si0y4, s velmi pevnymi vazbami.

Oxid kiemicity — jedna se o pevnou latku s velmi vysokou teplotou tani (1705°C). Je odolny vici vétSing
(vyjimkou je HF). V piirod¢ se vyskytuje v podob¢ kiemene (rizné barevné odridy jsou
oznaCovany jako ametyst, zahnéda, citrin, ). Kfemenny pisek se pouziva ve stavebnictvi a pfi
vyrob¢ . Rychlym roztavenim a naslednym ochlazenim vznika kemenné sklo.

Kyselina tetrahydrogenkiemicita — existuje pouze ve zfedénych vodnych roztocich. Postupné se zni vSak
vylucuje polymerni sol, z n€hoz se postupnym zahfivanim a dal§imi upravami stava gel. Po vysuSeni je ziskan

pevny , ktery se pouziva jako absorbent (odstranuje vodu a pachy).
Vodni sklo — je vodny roztok alkalickych kovl. Vyrabi se tavenim kiemenného pisku se
(Na,CO3) ¢i potasi (K,COs3). Pouziva se jako konzervacni, a tmelici prostiedek.

Ukol 3 Dopliite na vynechana mista slova z nabidky.

silikagel, oxosloucenin, polovodict, kyselin, skla, kfemicitanti, impregnacni, krystalicka, slitin,
Ctyfsteén, kiist'al, vysokych, diamantovou, sodou
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Ukol 4 Pomoci internetu zodpovézte otazky.
Jaké suroviny jsou zapotiebi pro vyrobu skla?

Za jaké teploty se sklarsky kmen tavi?

Co je sklovina?

P1i jaké teploté se pracuje?

Kdo objevil sklaiskou pistalu?

Kde se vyrabi tabulové sklo a autoskla?

Jak se vyrabi tabulové sklo?

Jaky je rozdil ¢elnim sklem a ostatnimi skly na automobilu?

Ukol 5 Sefad’te jednotlivé kroky vyroby skla.

Odstranéni prebytecnych ¢asti na pukacim Brouseni ostrych hran.
stroji.
Postupné chlazeni produktu na temperovaci
. L. . . asovce.
Taveni na panvi, vznik skloviny p
Vyfukovani tvaru do mokré formy Miseni surovin, vznik sklaiského kmene

Ukol 6 Pokuste se sami na zakladé vaSich znalosti popsat vyrobu porcelanu.

Cin - stiibrobily, leskly kov, z n¢hoz se daji vytepat tenké folie a vykout drat. Pti nizkych teplotach
se jeho vlastnosti méni a cinové predméty se rozpadaji, jedna se o tzv. cinovy mor. Pouziva se
hlavné v potravinafstvi jako obalovy material (staniol), pfi vyrob¢ slitin (bronz — Sn+Cu).

Olovo — Sedomodry kujny kov, m¢kéi nez cin. V ptirodé se vyskytuje v rudach, napi. galenit (PbS).
Z rudy se ziskava prazenim (PbO) a naslednou redukci koksem (Pb + CO,). Pary olova a jeho
rozpustné slouceniny jsou jedovaté. Olovo se vyuziva hlavné k vyrobé akumulatord, ochrannych
kryt proti rentgenovému zafeni, k vyrob¢ slitin. Oxid olovnato-oloviCity se pouziva jako pigment
k vyrob¢ antikoroznich natéru.

Ukol 7 Rozhodnéte o pravdivosti tvrzeni.

Z olova nelze valcovat plechy, protoze je tvrdé. ANO - NE
Galenit je podstaté sulfid olovnaty. ANO - NE
Olovo neni jedovaté v zadné podobg. ANO - NE
Olovo propousti rentgenové zateni. ANO - NE

Cin se netdZi a nikdy netézil v Ceské republice. ANO - NE
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