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Tenzidy, mydla -
charakteristika, vyroba




Tenzidy

e Jedna se o latky, ktere snizuji
povrchové napéti na fazovem
rozhrani.

Pouziti:
- Praci a Cistici prostredky
- Textilni prumysl
- Barveni textilu
- Vyroba plastu (emulgatory)
- Strojirenstuvi, farmacie, kosmetika,
potravinarstvi




Struktura tenzidu

Hydrofilni Cast —
ma rada vodu

Hydrofobni Cast —
nema rada vodu
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Mydlo

Jedna se o alkalickou
sul vys$Sich mastnych
kyselin, ktera se
ziskava reakci zvano
zmydelnéni.

Recept na domaci mydlo z 2. svetove va
Y2 kg sadla

10 dkg louhového kaminku

12 dkg kalafuny

1 %a |l vody

VSe hodinu varit.

Ik

R(—?/ce vzryléu mydila:

Tuk + NaOH (KOH)

glycerol + mydlo

tuha ,
mazlava




Vyroba

Zakladni surovina (zivocisny luj, kostni
tuk, rostlinné oleje) se zahrivaji a
pruchodem vodni pary se vari s NaOH
nekolik hodin. Vznika husta hmota
(mydlovy klih). Ktery se rozdeli
pridanim NaCl na glycerol a mydlovou
hmotu, tzv. jadro. Jadro se strouha,
susSi a pridavaji se k nemu dalsi
prisady, vznika toaletni mydlo.




Degradabilita tenzidu

e Probiha snadno, pokud je tenzidem
jednoduchy uhlovodik.

oV opachem pripade snizuje
samocistici schopnost vod, a pokud
peni, snizuje rozpousteni kysliku ve
vode.
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