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Tenzidy, mýdla – 

charakteristika, výroba 



Tenzidy 

 Jedná se o látky, které snižují 
povrchové napětí na fázovém 
rozhraní. 

 

Použití: 
 Prací a čisticí prostředky 

 Textilní průmysl 

 Barvení textilu 

 Výroba plastů (emulgátory) 

 Strojírenství, farmacie, kosmetika, 
potravinářství 



Struktura tenzidu 

Hydrofilní část – 

má ráda vodu 

Hydrofobní část – 

nemá ráda vodu 



Snižování napětí na 

mezifázovém rozhraní 

voda 

olej 



Chování ve vodě 

Chování v oleji 



Princip odstranění nečistot 



Mýdlo 
Recept na domácí mýdlo z 2. světové války: 

½ kg sádla 

10 dkg louhového kamínku 

12 dkg kalafuny 

1 ¼ l vody 

 

Vše hodinu vařit. 

 

Reakce vzniku mýdla: 

 

Tuk + NaOH (KOH)                     glycerol + mýdlo 

 

Jedná se o alkalickou 

sůl vyšších mastných 

kyselin, která se 

získává reakcí zvanou 

zmýdelnění. 

tuhá 
mazlavá 



Výroba 

 Základní surovina (živočišný lůj, kostní 

tuk, rostlinné oleje) se zahřívají a 

průchodem vodní páry se vaří s NaOH 

několik hodin. Vzniká hustá hmota 

(mýdlový klih). Který se rozdělí 

přidáním NaCl na glycerol a mýdlovou 

hmotu, tzv. jádro. Jádro se strouhá, 

suší a přidávají se k němu další 

přísady, vzniká toaletní mýdlo. 



Degradabilita tenzidů 

 Probíhá snadno, pokud je tenzidem 

jednoduchý uhlovodík. 

 

 V opačném případě snižuje 

samočisticí schopnost vod, a pokud 

pění, snižuje rozpouštění kyslíku ve 

vodě. 
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