Elektrotechnické zbozi

Elektrotechnické vyrobky
- maji za kol zpiijemnit Zivot a umoznit lepsi hospodafeni s volnym ¢asem, omezit fyzickou ndmahu

Rozdéleni:
- Elektroinstalacni material — pouZziva se k instalovani elektrického proudu
fadime sem: vodice, elektrovody — draty, Sniiry, kabely, jistiCe, pojistky...
spinaci zafizeni — spinace, vypinace, piepinace
pomocny material — krabice, izolatory,...

Elektrické spotiebice tepelné — pfeménuji elektrickou energii na tepelnou
- fadime sem: elektrické sporaky, el. zasobniky vody, mycky na nadobi, topna télesa, varné konvice,
fritovaci hrnce, el. zehlicky,...

- Elektrické spottebice svételné — a, zdroje svétla — zarovky, zativky
b, svitidla — lustry, lampy,...
- Elektromechanické spotiebice motorové — premenuji elektrickou energii na mechanickou
fadime sem: vysavace prachu, el. mixéry, kuchyniské roboty, vysousece vlast, pracky,...
- Pfistroje a zafizeni pro piijem zvuku — rozhlasové pfijimace, autoradia, domaci kina...
- Pfistroje pro reprodukci obrazu — televizni pfijimace= zasilaji a zpracovavaji signal, projektory...
- Elektronika - pocitace, mobilni telefony, tablety, ....

PoZzadavky na vyrobek

- Stitek na kazdém spotiebici oznacuje shodnost s ¢eskou legislativou

- na Stitku je 0daj o siti 230 nebo 400 V a 50 Hz, je oznacen znackou CE nebo CCZ
- spotfebic je vybaven navodem v Ceském jazyce

- spotiebic je opatfen pripojovaci vidlici, pokud ne, musi ptipojeni provést odbornik

Zdroje svétla
- pfeméiuji elektrickou energii na svétlo odliSnym zptisobem
- technické parametry jsou charakterizovény : ptikonem (ve Wattech) (spotieba)
ucinnosti (Lumen/watt)
barevnou teplotou (v Kelvinech)
zivotnosti (v hodinach)

Druhy svételnych zdroji
- Zarovka
- vydava teplé zluté svétlo ptiznivé pro lidsky zrak
- svétlo vzniké rozzhavenim wolframového vlakna umisténého ve sklenéné banice
- v bafice je vysaty vzduch nahrazen plynem inertnim — napf. dusikem, argonem,...
- baiiky jsou riiznych tvara (hruskovité, svickové, hiibové, valcové,...)
- bézné piikony: od 25 do 100W, EU zakézala prodej zarovek od 40 W vyse pro domacnosti
- a7z 90 % energie zdrovka zméni na teplo
- zivotnost je asi 1000 hodin
- pro barevné efekty se na banky pouziva ¢iré sklo, matové, barevné

- Zarivka
- svétlo vznika elektrickym vybojem plynu, kterym je zafivkova trubice naplnéna
- zdrojem svétla je elektricky vyboj, vznikajici mezi elektrodami prichodem stfidavého proudu
rtutovym prostiedim
- k zativce patii tlumivka a startér (startér poméha prostiednictvim tlumivky zafivku rozsvitit)
- zivostnost je asi 7500 hodin



- oproti zarovce je vyhodné;jsi
- zéfivky s dennim svétlem umoziuji presné€jsi rozliseni barev
- délky zétivek jsou 30cm, 60cm, 120cm
- Halogenova Zarovka
- maji v banice slouceniny jodu, které chrani vlakno
- zhavi se na vyssi teplotu
- maji dvojnasobnou Uc¢innost oproti béZznym zarovkam
- pouziti: k bodovému osvétleni, do automobilovych reflektorti, na nadrazi, stadiony, ...

- Kompaktni zarivka (lisporna Zarovka)
- mohou vydavat svétlo studeng, teplé i teple-bilé
- nejcastéji se sklada ze dvou nebo ti kratkych trubic
- nevadi jim Casté zapinani, ani nizkd teplota
- vys$i potizovaci cena vyvazi 5x nizsi spotfebu energie a 10x delsi zivotnost
- pouziti: trvalé osvétleni interiéru, kanceléii, obchodi,...

- Vybojka
- je sklenéna barika s luminoforem (napft. sodik, rtut’, xenon)
- uvnitf je anténka, ktera se rozkmitd pomoci vysokofrekvenéniho generatoru a rozsviti luminofor
- Zivotnost je 60x vétsi nez zarovky

- Led Zarovka
- funguje na principu polovodi¢ovych desticek, které pretvaieji elektricky proud pfimo na svétlo
- maji 30 — 50 x delsi zivotnost nez Zarovka
- spotieba energie je o 50 % nizsi oproti kompaktni zativce
- rizné technologie, rizné kvalita (DIP — zastaralé)

Elektrotepelné spoti‘ebice
Elektrické sporaky — maji ¢tyiplotynkovy panel, troubu a gril
- trouba ma zabudovany termostat s Casovym spinacem
- termostat — fidi piivod elektrické energie — v dob¢, kdy je zafizeni zahtaté na pozadovanou teplotu,
termostat ptivod elektrické energie zastavi, kdyz teplota klesne, opét spusti
Elektrické zasobniky vody (bojlery) — maji termostat, moderni typy i regulaci teploty ohfevu
- samoc¢inny spina¢ ¢asovée nastavitelny
- provoz je hospodarny, protoze pracuji na no¢ni proud
My¢ky na nadobi — maji ptikon jako ohiivac
- maji usporné programy s mensi spotiebou vody
- pIné se vyuzivaji jen pii vétsim mnozstvi nadobi
Topna télesa —
A, elektricky teplomet a kaminka — vytap¢ji mistnost proudem horkého vzduchu, nesmi se
umist'ovat v blizkosti hoflavych predméta

B, primotopné panely — maji termostat, mohou mit i ventilator, nehorkém povrchu se muze
palit prach, vyhodou je rychla instalace, nevyhoda ucinnost

C, elektricky radiator (Zebrovy) — akumuluje teplo topné spiraly v olejové naplni, teplota se
ovlada termostatem, povrch radiatoru nepali prach a
neznecistuje vzduch
D, elektricka akumulaéni kamna — hromadi v zdruvzdornych cihlach energii, levnéjsi proud

- Kavovary — pouzivaji se pfipravou piekapavanim nebo prefiltrovanim

- Varné konvice — vyrabi se z plastu, kovi, skla, s ptikonem topné spirdly 2kW, ktera zahieje k varu




1 1 vody asi za 3 min

- Infragril — mé v horni ¢asti topné trubice, ve spodni ¢asti odpadovou misu
- je vybaven automatickou regulaci teploty
- grilovani je rychlé, neptipaluje se tuky, uchovava v pokrmech chuté

- Elektricka remoska — mé topny ¢lanek ve viku, teplo se rozvadi i sténami spodni hlinikové
nadoby, usporné duseni, peceni a smazeni pokrmu

- Fritovaci hrnce — umoznuji pii smazeni presné dodrZeni nastavené teploty, nedochazi k
prepalovani tuki

- Mikrovinné trouby — maji generator, ktery vyzatuje elektromagnetické viny
- mikrovlny se odrazeji od tence postiibfenych nebo pozlacenych stén a
prostupuji pokrmem, v kterém rozkmitavaji polarizované molekuly
vody, tuku nebo bilkovin
- nadoby z varného skla nebo keramiky zistavaji chladné
- spotieba elektrické energie je nizka a zachovava se vyzivova hodnota

- Priitokové ohfivace — nemaji zasobnik teplé vody, topné t€leso ma ptikon 2-8Kw, nehospodarné

- Elektrické Zehli¢ky — maji piikon 1000-1500W s regulaci termostatem na silon, hedvabi,...
- oznaceni jednou az tfemi teCkami odpovida teplotam 110,150 az 200
- vétSina byva zafizena na naparovani

Odborny prodej

znalost sortimentu, jeho pouzivani, zaru¢ni podminky, servisni smlouvy, rizna zvyhodnéni...
komunika¢ni dovednosti

psychologie prodeje




