21. Keramika

Suroviny pro vyrobu keramiky
Kaolin: bila, m¢kka, na omak mastna zemina, ktera ve smési s vodou se stava tvarnou
Zivec: - neplasticka surovina, pouziva se jako ostiivo (snizuje mastnost plastickych hlin)
- puisobi jako keramické tavidlo
- porcelanu dodéava prisvitnost
Kfemen: - zmiriiuje smrst'ovani plastickych zemin pro suseni a paleni
- sttepu dodava tvrdost
Ostatni suroviny:
- rizné plastické hliny a jily, vapenec, dolomit, kiida, keramické sttepy

Vyroba keramiky
1.Tvarovani
e Vyta¢enim na hrnéirském kruhu — kulaté predméty (misky, talife, vazy...)
e Litim do sadrovych forem — viéva se tekuta keramicka hmota (konvice, ouska, polévkové misky,
figuralni porcelén...)

e Lisovanim do forem z porcelinové moucky — technicky porcelan (pojistky), talife, obkladacky,
dlazdicky

2.SuSeni

- pro vytvarovani vyrobku je suSeni nutné, aby byl vyrobek dostate¢né tuhy a snesl transport do pece
- provadi se v susSarnach (komorovych nebo tunelovych)

- voda se pomalu odpatuje, surové predmeéty se smrst'uji

- suSeni se provadi zvolna, aby nedoslo k vnitinimu pnuti a naslednému prasknuti vyrobku

3. Paleni

- provadi se v plynovych nebo elektrickych pecich

- nejprve se provadi v tzv. PREDZAH (950 stupiiii), ¢imZ vznikne porovity stiep tzv. BISKVIT
- porceléan se pali 2x

4. Glazovani
- porovity stiep se ponofii do sklovitého glazovaciho roztoku, ten se vsdkne do vyrobku
- vrstva glazury vytvofi sklovity povlak (podle charakteru piislusné glazury)

5. Paleni na ostry ohei
- naglazovany biskvit se tzv. pali na ostry ohei pfi teploté¢ 1370 — 1450°C
- glazura se na povrchu vyrobku roztavi a vnikne do pdrovitého stiepu

6. Zdobeni
a) podglazurové dekorace — provadi se pied glazovanim a palenim na ostry ohei, vyrobky jsou
nesmyvatelné a velmi trvanlivé (napf. trvanlivy vzor)
b) naglazurové dekorace — provadéji se na glazuru a dekor se musi vypalit

Techniky zdobeni:
- malovani — nejstarsi zpiisob zdobeni, provadi se ru¢né nebo pomoci poloautomatickych a
automatickych strojt (linky, pasky, kvétiny, ornamenty,...)
- razitka — ornamentélni ozdoby nanaSené gumovymi razitky
- fondy — barevné plochy nastiikané ptes Sablonu
- obtisky — obtiskovy obrazek se na predmétu jesté vypaluje
- sitotisk — dekor nanaSeny fotografickou cestou ptes sitku



Porcelan je vzdy glazovany a 2x vypalovany. Nékteré jiné keramické vyrobky se vypaluji pouze jednou a
neglazuji, napt. kvétinace.

Sortiment keramického zbozi
ZAKLADNI ROZDELENI
1. Jemna keramika - hrnéifské zbozi
- keramika
- porceldnové zbozi
- bélina (obkladacky)
- kamenina (dlazba)
2. Hruba kamenina - cihlarské zbozi
- zaruvzdorné zbozi - Samotové cihly (do kamen)

Hrndirské zboZi
- Neglazované (kvétinace...)
- Glazované (vazy, dozy, misky, formy na babovky, kvétinace...)

Keramika
- Uzitkové keramika - hrnky, talite, vazy, formy,.....
- Ozdobna a figuralni keramika - figurky, sosky, dekorace
- Lidovéa keramika - tradi¢ni tvary a motivy
- Varnd keramika - formy, zapékaci misky, hrnecky

Porcelanové zbozi
a) Uzitkovy porcelan:
- Tenkosténny (talife, kdvové a Cajové soupravy, cukienky, misy,...)
- Tlustosténny (hrnky, dzbany, misy, talife,...)
b) Ozdobny a figuralni porcelan:
- Figurky, sosky, dekorativni zbozi,...byva glazovany a zdobeny

Vady keramickeho zboZi

Pii nespravném sloZeni surovin a priubéhu vyroby se nejcastéji vyskytuji tyto vady:
ZRNKA

PORUSENI TVARU

KOUROVY NADECH

CERNE SKVRNKY A TECKY

POPELAVY NALET

TRHLINKY VE STREPU

N2

VLASOVE TRHLINKYV GLAZURE

PUCHYRE

VYKVETY

DEFORMACE

SKRABNUTI

ODLOUPNUTA BARVA

NEDOTISTENY NEBO NEPRESNE TISTENY OBTISK
NESTEJNOMERNE ROZMISTENI DEKORU
NEDOSTATECNE VYPALENY DEKOR
NEDOTAZENE LINKY A PASKY Apod. ...

Skladovani



- Cisté, suché, vétrané sklady
- ptfed mechanickymi vlivy by mél vyrobky ochranit spravny obal
- se zbozim nehazet, opatrn¢ ukladat a vrstvit

Vystavovani
pti vystavovani dodrzujeme skladovaci podminky, vystavené zbozi sdruzujeme do skupin

Odborny prodej
prodavac musi znat sortiment, pouziti a oSetfovani zbozi, musi mit komunikac¢ni schopnosti a ovladat
psychologii prodeje




