6. Zasady bezpecnosti v prodejnach zamérené na sortiment kovového nadobi

Zasady bezpecnosti pri praci v obchodé

- nastupovat do prace klidni a vyrovnani

- pracovni odév udrzovat v poradku

- pIné€ se soustfedit na praci

- dodrzovat peclivy potfadek a dbat na dobré osvétleni

- dbat, aby elektrické zatizeni instaloval, opravoval a pravidelné kontroloval jen opravnény pracovnik

- podlaha a schody byly vzdy ¢isté a suché

- dbat, aby ve vysce nikdo nepracoval bez fadného zajisténi

- pracovat jen na strojich a zafizenich, na kterych byli pracovnici zacviceni

- Cistit zafizeni jen kdyZ je vypnuté

- nesnimat ochranné kryty

- nikdy neodchézet od zatizeni, dokud je v chodu

- dodrzovat stanovené pracovni a technologické postupy:
1. Bremena zvedat z podiepu, nikdy z predklonu. Tézka bremena se musi zvedat vzdy kolektivne.
Stredné tezka bremena se na kratké vzdalenosti na rameni. Dlouhé predméty se musi premisto-
vat zvednutym prednim koncem. Pokud se nesou lehci bremena, ale objemnad, je treba davat po-
zor aby nezakryvaly rozhled.
2. Zbozi se musi ukladat jen na vyhrazend mista, aby se nemohlo sesunout. Tezke predméty se
nesmi opirat o zdi, schody nebo konstrukce.
3. Nepracovat s vadnymi nastroji.
4. Prodejna musi byt vybavena lékarnickou se zakladnimi potiFebami pro poskytnuti prvni pomo-
ci pri urazu. U kazdé lékarnicky je zapisnik. Vedouct prodejny o kazdém uraze sepise protokol.
V zapisu musi byt jasné a presné osvétleny duvody vzniku urazu

Povinnosti zaméstnavatele z hlediska BOZP (bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci)
Podnikatel je povinen:

-ztizovat, udrzovat a zlepSovat potfebna ochranné zafizeni a provadét technicka a organizaéni opatfeni podle
pravnich a ostatnich piedpist k zajisténi BOZP, a to podle novych poznatkli védy a techniky

- soustavné seznamovat vSechny pracovniky s pravnimi a ostatnimi piedpisy k zajisténi BOZP, pravidelné
ovérovat jejich znalosti a kontrolovat jejich dodrzovéni

- zatazovat pracovniky se zfetelem na jejich schopnosti a zdravotni stav

- zjiStovat a odstrafiovat pfi¢iny pracovnich urazi, vést jejich evidenci a provadet opatieni potiebna

k naprave

- soustavné kontrolovat Groven péce o BOZP a odstraiiovat zjisténé zavady

- neposuzovat jako nesplnéni povinnosti, jestlize pracovnik nevykonal préci, o niz mél divodné podezieni,
ze vazné ohrozuje zdravi nebo Zivot osob

Prava a povinnosti zaméstnance pii BOZP

- ma pravo na zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci, na informace o rizicich jeho prace a na
informace o opatfenich na ochranu pied jejich plisobenim

- je opravnén odmitnout vykon prace, o niz ma diavodné za to, zZe bezprosttedné a zdvaznym zpiisobem
ohroZuje jeho Zivot nebo zdravi, popfipadé zivot nebo zdravi jinych fyzickych osob; takové odmitnuti neni
mozné posuzovat jako nesplnéni povinnosti zamé&stnance.

- je povinen ucastnit se Skoleni zaméfenych na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci véetné ovéteni svych
znalosti,

- je povinen podrobit se lékaFskym prohlidkam, vysetfenim nebo o¢kovanim

- musi dodrZovat pravni a ostatni predpisy a pokyny zaméstnavatele k zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci, s nimiz byl fadné seznamen, a fidit se zdsadami bezpecného chovani na pracovisti a infor-
macemi zaméstnavatele,




- musi dodrZovat pri praci stanovené pracovni postupy, pouzivat stanovené pracovni prostiedky, doprav-
ni prostiedky, osobni ochranné pracovni prostfedky a ochranna zatizeni

- je povinen nepozivat alkoholické napoje a nezneuzivat jiné navykové latky na pracovistich zaméstnava-
tele a v pracovni dob€ i mimo tato pracovisté, nevstupovat pod jejich vlivem na pracovisté zaméstnavatele a
nekoufit na pracovistich

- musi oznamovat svému nadrizenému nedostatky a zavady na pracovisti

- musi bezodkladné oznamovat svému nadfizenému sviij pracovni uraz, pokud mu to jeho zdravotni
stav dovoli, a pracovni raz jiného zaméstnance, popiipadé traz jiné fyzické osoby, jehoz byl svédkem

- musi se podrobit na pokyn opravnéného vedouciho zaméstnance pisemné uréené¢ho zaméstnavatelem zjis-
téni, zda neni pod vlivem alkoholu nebo jinych navykovych latek.

Odborova organizace nebo zaméstnanci jsou povinni spolupracovat se zaméstnavatelem tak, aby zamé&st-
navatel mohl zajistit bezpecné a zdravi neohrozujici pracovni podminky.

Pracovni uraz
je poskozeni zdravi zaméstnance nebo jeho smrt pii plnéni pracovnich kol nebo v ptimé souvislosti s nim
(nestane se cestou do prace ani z prace, na sluzebni cesté se miize stat kdykoliv).

Prodejna musi byt vybavena Iékarnickou, telefonnim ¢islem na zachranou sluzbu a knihou urazi.
Lékérnicka musi byt umisténa na viditelném miste. Do knihy Grazl piSe vedouci prodejny, jméno, datum,
hodina, diivod trazu a co se stalo, kdo uraz oSetfoval. Pak se piSe protokol, ktery podepiSe poskozeny (je-li
to mozn¢) a svédci.

Nejcéastéjsi priciny urazu :
- poranéni pii manipulaci s ostrymi nastroji
- uklouznuti
- pad z vysky
- pady zpiisobené neporadkem na pracovisti
- poskozené schody, diry v podlaze
- potrhané obleceni
- vadnd elektroinstalace

PozZarni prevence

Protipozarni ochrana musi piedev§im vychazet z nalezité prevence moznych zdroji ohné.

- Vsechna osvétlovact télesa musi byt bezpecné upevnéna. Zarovky museji byt dobre zasrouboviny. Penosné
elektricke lampy museji mit vodice s dvojitou izolaci.

- U elektrického osvétleni je treba dodrzovat elektrotechnickeé predpisy predevsim v mistnostech, kde hrozi
nebezpeci vybuchu. Vypinace svétla museji byt mimo tyto mistnosti a Zarovky museji byt ve vzduchotésné
armature.

- Neni-li v prodejné ustredni topeni, je nutno topidla na pevna paliva umistit tak, aby byla co nejblize

k ohnivzdornému kominu a alespon 60 cm od dievenych nebo jinych lehce zapalnych predmétii a casti budov.
- Podlaha okolo topidla ma byt pokryta ohnivzdornym plechem.

- Topidlo musi byt dobre zabezpeceno tésnicimi dvirky a popelnikem. Okoli topidla je nutno udrzovat

v cistote. Palivo ma byt uloZeno v krytych nadobach.

- Kamna,spordky a pece na pevna paliva museji mit dobre utésnéné kourové roury, které je nutno casto Cistit.
Vedeni kourovych rour do komina ma byt co nejkratsi.

- Pri odchodu z prodejny je treba se vidy presvedcit, je-li ohen uhasen a nehrozi-li pozar.

U plynového topeni musime zajistit odvod zplodin horeni a pravidelné kontrolovat privody a uzavery,
neunika-1i plyn.

- Elektrické topeni se musi instalovat a obsluhovat podle CSN. Porusend vedeni a kontakty mohou byt
zdrojem pozaru.




- Zvlast pozorné se musi manipulovat s horlavymi latkami jako je lih, benzin, olej, éter, tuky, aceton, benzen,
etylalkohol, sirouhlik, atd.. Nesmi se s nimi manipulovat v blizkosti otevieného ohne.

- Textilni odpady je treba uskladnovat v uzaviratelnych plechovych nadobach a denné je odstranovat.

- Horlavé tekutiny po ukonceni manipulace se nesmeji ponechat v otevienych nadobdch, ale museji se nalit
do uzaviratelnych nadob a ulozit na bezpecném miste.

Piné i prazdné sudy museji byt vzdy dobre uzaviené.

- Ve skladech a jinych mistnostech s horlavinami musi byt napadné oznacena vystraha o zdakazu koureni.

- Elektricka instalace musi byt plynotésna. V blizkosti se musi instalovat poplasna zarizeni.

HlaSeni vzniku poZaru
- vznik pozaru neprodlené ozndmime orgdnim protipozarni ochrany a vedeni firmy.
- Pozar je tfeba hasit odborné, aby se piedeslo urazl a aby byl oheii co nejdiive uhasen.
- Vsichni museji byt pouceni o haseni pozaru

Plan haSeni
- kazdé prodejna musi mit plan haseni vypracovany pro ptipad poZaru.
- Jednou do roka je vhodné uskutec¢nit cvicny poplach
- Vedeni prodejny se musi postarat, aby v prodejné bylo dostatecné mnozstvi protipozarni vyzbroje.
- Kazdy pracovnik by mé¢l umét zachazet s hasicim pfistrojem. Také ma byt poucen o tom jak a jakym
zpusobem a jakymi hasicimi prostiedky je mozno hasit jednotlivé hotici predméty a materialy.
-V prodejné musi byt vyvesena telefonni ¢isla integrované zachranné sluzby na viditelném misté.

Nejpouzivanéjsi druhy hasicich pristroju v obchodé

- vodni (hasi dievo, papir, slamu, textil a vS§echny pevné organické hmoty)

- pénovy (hasi vSechny druhy minerdlnich olejt, tuky, benzin, benzol, asfalt, dehet, barvy, vosk, laky, a
vSechny pevné organické hmoty)

- préaskovy (hasi elektricka zatizeni pod proudem, dievo, tkaniny, baliky papirti a knihy)

- sn¢hovy (hasi elektricka zatfizeni pod proudem, veskeré tekuté hotlaviny, tuky, potraviny, pfistroje
jemné mechaniky, obrazy)

- tetrachlorovy (velmi dobfte hasi elektricka zatizeni pod proudem, vSechny tekuté hotlaviny, benzin,
oleje, tuky apod.), nesmi se pouzivat v uzavienych prostorech

Kovové nadobi
Vyznam
- slouzi k ptipravé a uchovani pokrmu
- musi splnovat hledisko zdravotni nezdvadnosti

Druhy kovového nidobi dle materiali

1. Nadobi plechové smaltové
vyrabi se z ocelového hlubokotazného plechu, plech se vylisuje do tvaru nadoby, chemicky odmasti a
nanese se smalt (sklovita latka, povrch leskly, hladky, trvanlivy, hygienicky nezavadny)

D¢leni Smaltu podle sily plechu:

a) nadobi komercni - z ocelového plechu 0,35 — 1 mm

- hrnky, ¢ajniky, zadélavaci misy, misy na zeleninu, védra
b) nadobi polotézké - 0,35 — 0,8 mm

- okraj v podob¢ krcku nemé obrubu z nerezavé oceli

- rendliky, poklice, pekace, panve, livane¢niky
¢) nadobi tézké - 1,25 — 1,5 mm

- kr¢ek je s obrubou z nerezu na okrajich vyrobki




- tvar banaty nebo valcovity
- rendliky, poklice, mlékovary, ¢ajniky, panve
d) nadobi obzvlast tézké - 2 — 3 mm

- velmi tézké nadobi, smalt tvoii drsny povrch

- vnitiek hladky, kobaltové modry

- ucha byvaji dfevéna, rustikalné tvarovana

- rendliky, panve, pekace, livanecniky
Opryskané smaltované nadobi (bez smaltu) je zdravotné zavadné.

2. Nadobi hlinikové
- hlinik je lehky, pevny, dobte tepeln¢ vodivy, odolny proti korozi
- na pfipravu pokrmu zdravotné zavadny — poskozeni mozku, naruSuje zubni sklovinu
- od 1. 1. 1994 by nem¢l byt v prodeji
- esusy, hrnky, babovkové formy, konvice,...

3. Nadobi z nerezavéjici oceli
- pfi tvorbé jsou plechy vélcovany ze slitinové oceli legované niklem a chromem
- uvnitf matovy lesk, povrch zrcadlovity
- prednosti je odolnost proti korozi, neomezena trvanlivost, krasny vzhled
- zdravotné nezavadné, hygienické, dobie se Cisti a myje
- muze se pouzivat na vSech tepelnych zdrojich
- odolné proti chemikaliim
- rendliky, poklicky, nabéracky, sady nadobi, dopliky,...
- kvalitnéjsi nadobi (napi. Zepter) umoziiuje vafeni bez vody a tuku, mize mit akutermické dno, které
umoziuje dovareni pokrmu bez tepelné¢ho zdroje, nevyhodou je vysoka cena

4. Titanové nadobi
- Setrné varfeni s minimem tuku
- vnitini povrchova Uprava z nepiilnavé titanové keramiky, odolnost proti poSkrabani, dobte vodivé

5. Nadobi a nadoby pozinkované
- zinek je zdravotné zavadny, nepouziva se pro potraviny, ale jen na uzitkovou vodu
- napt. kbeliky na vodu, zahradni kropici konve, hrnce na vyvafovani pradla, védra,...

6. Nadobi a nadoby pocinované
- bily pocinovany plech je zdravotné nezavadny
- vyrobky se pouzivaji prevazné k prechovavani pitné vody nebo mléka
- napf. hrnky na vodu s jednim uchem,...

7. Médéné nadobi
- zdravotné zavadné, ozdobné predméty

8. Litinové nadobi
- litina je druh Zeleza, nadobi je tézké, kiehké, dobte vodi teplo
- ¢erny nebo smaltovany povrch
- napf. pekace, panve, rendliky

9. Nadobi s nepfilnavymi povrchy
- teflonovy povrch (druh teplu odolného plastu PTFE), ¢erny, nachylny k poSkrabani
- keramicky povrch — odolny proti poSkrabani, zpravidla vice pfilnavy nez teflon

Soucasné trendy
- nadobi z vice materiall - kombinuje jejich nejlepsi vlastnosti
- sendvicové dno - sloZzené z vice materialli, dobréd vodivost, vhodné pro rizné sporaky



Skladovani

- nadobi ponechdvame v obalech, ukladame jej do regéla, nikdy ne na zem

- téz8i dolu, leh¢i nahoru

- zbozi neskladujeme na sob¢

- provadime ¢asto a spravné obménu zasob

- zbozi chranime pted skodlivymi vlivy (zejména mechanickymi a fyzikalnimi)

- sklady musi byt suché, ¢isté a dobie vétrané

- teplotu sledujeme teplomérem (15 — 18 °C)

- relativni vlhkost sledujeme vlhkomérem (60% - 70%)

- sklady maji byt prehledné, zbozi ulozeno v sortimentalni navaznosti — podle druhii nadobi, podle ma-
terialu, podle vyrobce napi. TESCOMA

Vystavovani
- mély by byt dodrzeny podminky skladovani
- nadobi vystavujeme ve skupinach a dopliujeme jej popiskami, Stitky a cenovkami
- vystavené zbozi Casto obméiujeme a nedopustime, aby bylo zaprasené

Odborny prodej
- prodavag, ktery se zabyva prodejem nadobi, musi byt v tomto sortimentu odbornikem a mél a mél by
se nadale vzdélavat
- prodavac také ma byt dobrym psychologem , musi umét se zdkaznikem hovofit, vyslechnout jej a
odborng zjistit, jaké nadobi bude pro zakaznika nejvhodné;jsi
- mél by mit komunika¢ni dovednosti




	Zásady bezpečnosti při práci v obchodě
	Podnikatel je povinen:
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	- U elektrického osvětlení je třeba dodržovat elektrotechnické předpisy především v místnostech, kde hrozí nebezpečí výbuchu. Vypínače světla musejí být mimo tyto místnosti a žárovky musejí být ve vzduchotěsné armatuře.
	- Není-li v prodejně ústřední topení, je nutno topidla na pevná paliva umístit tak, aby byla co nejblíže k ohnivzdornému komínu a alespoň 60 cm od dřevěných nebo jiných lehce zápalných předmětů a částí budov.
	- Podlaha  okolo topidla má být pokryta ohnivzdorným plechem.
	- Topidlo musí být dobře zabezpečeno těsnícími dvířky a popelníkem. Okolí topidla je nutno udržovat v čistotě. Palivo má být uloženo v krytých nádobách.
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	- Elektrické topení se musí instalovat a obsluhovat podle ČSN. Porušená vedení a kontakty mohou být zdrojem požáru.
	- Zvlášť pozorně se musí manipulovat s hořlavými látkami jako je líh, benzín, olej, éter, tuky, aceton, benzen, etylalkohol, sirouhlík, atd.. Nesmí se s nimi manipulovat v blízkosti otevřeného ohně.
	- Textilní odpady je třeba uskladňovat v uzavíratelných plechových nádobách a denně je odstraňovat.
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